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Snel aan de slag 
 

1 Verbinding maken met de Netmonitor  

 
IP-adres - Standaard is het IP-adres van de Netmonitor 192.168.0.168 
Om verbinding te kunnen maken moet uw pc zich binnen hetzelfde bereik bevinden als 
de Netmonitor.  Het bereik is in vet lettertype weergegeven, en bestaat uit de eerste drie 
cijferreeksen. De laatste cijferreeks is het unieke apparaatadres binnen het netwerk. 
 
Als u een router gebruikt is uw pc wellicht geconfigureerd voor DHCP, wat betekent dat 
uw pc zijn IP-adres ontleent aan uw router. In dit geval moet de Netmonitor zich binnen 
hetzelfde bereik bevinden als uw router.  
 
Het standaard IP-adres van een router is gewoonlijk 192.168.0.1, wat inhoudt dat hij zich 
bij installatie al binnen hetzelfde bereik bevindt als de Netmonitor.  
 
Om te zien of dit ook echt het geval is, moet u pingen.  
 
De pingprocedure 

• Klik op Start 

• Klik op Uitvoeren 

• Typ ping 192.168.0.168 

• Als vervolgens viermaal onder elkaar reply from 192.168.0.168 verschijnt is uw 
Netmonitor gebruiksklaar. U hebt nu de keuze: 
U gaat naar ‘Het IP-adres van uw Netmonitor wijzigen’   
Of, als u tevreden bent met de huidige netwerkinstellingen: 
U gaat naar ‘Netmonitor openen via het internet’ 

• Als u de foutmelding ‘Request Time Out’ krijgt, leest u de stap hieronder  
 
Fout Request Time Out 
U krijgt deze foutmelding als uw pc zich niet binnen hetzelfde bereik bevindt als de 
Netmonitor – en het betekent dat de twee apparaten elkaar niet kunnen ‘zien’. 
 
Daarom moeten we nu het IP-adres van uw pc tijdelijk wijzigen, zodat de twee 
apparaten elkaar wel kunnen zien. Nadat we verbinding hebben gemaakt met de 
Netmonitor kunnen we het IP-adres daarvan wijzigen zodat dat zich binnen uw bereik 
bevindt. 
 
DHCP-ondersteuning  
De Netmonitor ondersteunt het DHCP-protocol niet omdat het IP-adres ervan statisch 
moet zijn – anders zou het onmogelijk zijn er via het internet verbinding mee te maken. 
Als u een DHCP-server gebruikt, heeft de router wellicht een aantal IP-adressen 
ontvangen die hij dynamisch kan toewijzen. (Automatische toewijzing)  
 
Als uw router bijvoorbeeld IP-adressen kan toewijzen van 192.168.0.1 t/m 
192.168.0.100, dan kunt u aan de Netmonitor alle ‘hogere’ adressen toekennen zonder 
dat dit in een conflict zal resulteren. Een hoger adres is bv. 192.168.0.101, en alle 
volgende  
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Klik op Start 

• Open het Configuratiescherm 

• Open Netwerkverbindingen 

• Rechtsklik op uw huidige netwerkverbinding 

• Selecteer Internetprotocol (TCP/IP) en klik vervolgens op Eigenschappen 

• U ziet hier twee verschillende opties; selecteer de optie die past bij uw 
configuratie. 

 
 
 
Automatisch een IP-adres laten toewijzen 
Als uw pc automatisch een IP-adres wordt toegewezen door de router ziet u een venster 
als het volgende: (Fig1) 
 
Noteer de instelling die u hier 
aantreft zorgvuldig voordat u iets 
wijzigt. Selecteer vervolgens de 
optie ‘Het volgende IP-adres 
gebruiken’ en voer de gegevens 
uit Fig 2 in 
    
              Fig 1 
 
 
Het volgende IP-adres gebruiken  
Nu ziet u een venster als het 
volgende: (Fig2) 
 
Noteer uw oorspronkelijke IP-
adres en subnetmasker 
zorgvuldig voordat u iets wijzigt. 
 
Voer daarna de gegevens in 
zoals opgegeven in Fig 2.   
              Fig 2 
 
We keren dadelijk terug naar dit venster om de oorspronkelijke instellingen te herstellen. 
 
Nu dient u de pingprocedure te herhalen. Als u ditmaal wel het reply-bericht krijgt, kunt 
u doorgaan naar ‘Het IP-adres van uw Netmonitor wijzigen’.  Als dat niet het geval is, 
herhaalt u de bovenstaande stappen om te controleren of alle gegevens correct zijn 
ingevoerd. 
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 Het IP-adres van de Netmonitor wijzigen  

• U gaat naar de Netmonitor door in het adresveld van uw browser 
http://192.168.0.168 te typen. 

 

• Wanneer u daarom gevraagd 
wordt, voert u admin in als 
gebruikersnaam en admin als 
wachtwoord, beide in kleine 
letters 

 
 

• Nadat u hebt ingelogd, ziet u het 
volgende scherm: 

 

• Klik onder Instellingen op Netwerkinstellingen 
 

• U ziet de huidige instellingen die 
door de Netmonitor worden 
gebruikt. 

 

• U kunt nu uw oorspronkelijke IP-
adres en subnetmasker invoeren. 

• Bij het Gateway-adres vult u het 
IP-adres van uw router in 

• Bij DNS vult u het IP-adres van uw Internet Service Provider in. Als u niet weet 
wat dat is, vindt u het wellicht terug bij uw routergegevens. Mogelijk is dat onder 
de naam Domain Name Server. 

• U dient nu ook de correcte tijd op te geven en uw Gebruikersnaam en 
Wachtwoord te wijzigen om uw Netmonitor te beveiligen 

 

• Vervolgens klikt u op Opslaan en Heropstarten. 
 

Opmerking: De gegevens voor Gateway en DNS moeten correct zijn, anders werkt later 
de e-mailfunctie niet.  
 
 
U DIENT NU TERUG TE KEREN NAAR PAGINA 4 OM UW OORSPRONKELIJKE 

NETWERKINSTELLINGEN TE HERSTELLEN. 
 

Opmerking: Denk eraan! De Netmonitor moet zich binnen hetzelfde bereik bevinden 
als uw router. 
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2 Netmonitor openen via het internet 

Hiervoor moet u de Netmonitor op uw router hebben aangesloten en moet het ‘pingen’, 
zoals beschreven op pagina 3, probleemloos verlopen.  
 
De router beschikt over een firewall die ongewenst internetverkeer de toegang tot het 
systeem belet. Dit heeft tot gevolg dat u van de Netmonitor geen gegevens kunt 
ontvangen zonder eerst de configuratie van uw router aan te passen.  
 
Om toegang mogelijk te maken moeten we een handeling genaamd ‘Port Forwarding’ 
uitvoeren, waarna we op afstand met de Netmonitor zullen kunnen werken.  
 
U moet daarvoor poort 80 doorsturen (of ‘forwarden’) naar het IP-adres van uw 

Netmonitor.   
 
Raadpleeg de handleiding van uw router voor meer informatie over deze procedure. 
 
 
 

3 Inloggen op uw Netmonitor 

  
Voer in het adresveld van uw browser het IP-adres 
van uw Netmonitor in 
 
Standaard IP:  192.168.0.168 
Gebruikersnaam: admin 
Wachtwoord: admin 
 

 
4 Netmonitorinstellingen 

 
Zodra u hebt ingelogd op de Netmonitor ziet u een 
venster als het volgende:  
 
We moeten nu de configuratie van de Netmonitor 
aanpassen aan wat we ermee willen doen.  
 
 
 
Daarvoor doen we het volgende: 

a. Thermostaat instellen 
b. Sensors instellen 
c. Input instellen 
d. Output instellen 
e. E-mail instellen 
f. SMS instellen (Netmonitor +) 
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Thermostaat instellen 
We moeten de Netmonitor laten weten hoeveel thermostaten er zijn aangesloten. U doet 
dit als volgt: 
 
Klik op Thermostaat instellen 
Geef de reeks communicatienummers 
op – bijvoorbeeld 1-10 voor 10 
thermostaten – en klik vervolgens op 
Toevoegen. De Netmonitor noemt deze 
dan ‘Kamer xx’ waarin xx voor het 
communicatienummer staat. 
 
Klik op Netmonitor bijwerken om op te 

slaan 
 
 
 
De thermostaatlocatie benoemen 
Voer de nieuwe naam in onder Locaties en klik op Bijwerken.  
 
Een enkele thermostaat verwijderen 

• Voer het communicatienummer in, en klik op Verwijderen 

• Doe desgewenst hetzelfde voor nog andere thermostaten 

• Klik op Netmonitor bijwerken om op te slaan.  
 
Een reeks thermostaten verwijderen 

• Voer de reeks communicatienummers in die u wilt verwijderen, bv. 1-10, en klik 
vervolgens op Verwijderen.  

 
Klik op Netmonitor bijwerken om op te slaan 
 
 
 
 
Sensors instellen 
U kunt op de Netmonitor tot 6 Heatmiser-sensors aansluiten.  In de tabel hieronder ziet u 
de beschikbare sensortypes. 
 

Sensor (onderdeelnummer) Beschrijving 
Heatmiser interne sensor Voor meting luchttemperatuur  

Alleen voor intern gebruik 
Heatmiser immersiesensor Voor meting temperatuur van stromend water. 

Geleverd met foedraal voor onderdompeling 
van de sonde in de waterleiding 

Heatmiser opklemsensor Voor meting watertemperatuur in de leidingen. 
Wordt op de buitenkant van de waterleiding 
geklemd 

Heatmiser externe sensor Voor meting externe luchttemperatuur 
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• Klik op Sensors instellen 
 

• U ziet een venster als het 
volgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• U kunt nu voor elke aangesloten sensor een naam invoeren. 

• U kunt selecteren of u een bepaalde sensor als actief alarm wilt inschakelen  
• U kunt voor elke sensor een maximale en minimale limiet instellen 

• U kunt selecteren of u de Netmonitor een output wilt laten sturen wanneer de 
maximale of minimale limiet wordt bereikt. (Als u bv. 2 invoert voor Max. 
alarmoutput wordt Output 2 geactiveerd wanneer de maximale limiet wordt 
bereikt) 

• Kalibreren dient voor het desgewenst kalibreren van de temperatuursensor 

• SMS – Deze functie is alleen beschikbaar in Netmonitor +. Indien ingeschakeld 
stuurt de Netmonitor een sms’je wanneer de maximale of minimale limiet wordt 
bereikt 

• E-mail – Indien ingeschakeld stuurt de Netmonitor een e-mailbericht wanneer de 
maximale of minimale limiet wordt bereikt 

 

• Klik op Netmonitor bijwerken om de instellen op te slaan.  
 
 
Let op: Laten we uitgaan van een minimale limiet van 10°C. Dit houdt in dat de 
Netmonitor een e-mail en/of sms-bericht verstuurt zodra de temperatuur gezakt is tot 
10°C. Daarna moet de temperatuur opnieuw tot 15°C stijgen en vervolgens terug naar 
10°C zakken voordat het alarm opnieuw wordt getriggerd.  Hetzelfde geldt voor een 
maximale limiet. De temperatuur moet 5°C zakken en vervolgens opnieuw naar de 
alarmlimiet stijgen voordat het volgende e-mail en/of sms-bericht wordt verstuurd.  
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Input instellen 
 
De Netmonitor beschikt over 6 inputmogelijkheden die voor verschillende doeleinden 
kunnen worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw beveiligingssysteem aansluit op de 
Netmonitor kunt u een e-mail of sms-bericht ontvangen ingeval zich een alarm voordoet.  
 
Om de input van de Netmonitor in te stellen, doet u het volgende: 
 
 

• Klik op Input instellen  
 

• U ziet een venster als 
het volgende: 
 

 
 
 

• U kunt nu elke input een naam geven 

• U kunt selecteren of het contact voor de input normaal open of gesloten is 

• U kunt het versturen van een sms* of e-mailbericht bij het optreden van 
inputsignalen in- of uitschakelen (* alleen voor Netmonitor +) 

• U kunt selecteren welke output wordt geactiveerd bij het optreden van een 
bepaalde input 

• Klik op Netmonitor bijwerken om de instellen op te slaan 
 
 
Output instellen 
 
De Heatmiser Netmonitor beschikt over 6 outputmogelijkheden die voor verschillende 
doeleinden kunnen worden gebruikt.  
 
 
 

• Klik op het pictogram Instellen 

• Klik op het pictogram Input / Output 

• U kunt nu voor elke output een naam invoeren 

• Klik op Opslaan als u tevreden bent over de 
instellingen. 
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E-mail instellen 

• Klik op E-mail 
instellen 

 

• U ziet een venster 
als het volgende: 

 
 
 

• In dit venster vult u uw e-mailinstellingen in. Dit zijn de instellingen die uw ISP u 
heeft bezorgd voor het verzenden en ontvangen van e-mail. 

 
 
U kunt in de Heatmiser Netmonitor 6 adressen opgeven voor het verzenden van e-mail.  
De alarmmeldingen worden vervolgens naar de opgegeven adressen verstuurd.   
 
 
SMS instellen (alleen Netmonitor +) 

• Klik op SMS instellen 
 
U kunt in de Heatmiser Netmonitor 6 telefoonnummers opgeven. 
De alarmmeldingen worden vervolgens naar de opgegeven telefoonnummers verstuurd. 
 
Beginwaarden IP / Gebruikersnaam & Wachtwoord 
Mocht u het IP-adres van uw Netmonitor, of uw gebruikersnaam en wachtwoord, kwijt 
raken, dan voert u onderstaande stappen uit om de beginwaarden (fabrieksinstellingen) 
te herstellen.  
 

1. Houd de toets Beginwaarden IP ingedrukt tot de led-lampjes ophouden met 
knipperen (u vindt deze lampjes op de printkaart)    

2. Zodra de led-lampjes ophouden met knipperen laat u de toets los; Netmonitor zal 
vervolgens opnieuw opstarten met het standaard IP-adres en 
gebruikersnaam/wachtwoord. 

 


